FH12 Hangeschild

weif3 oder Alu geblrstet zur Fixbeschriftung

SchildgroRe Einlegergrdf3e [B x H]
152,5 x152,5 149 x 149
203,5 x203,5 200 x 200
303,5 x153,5 300 x 150

403,5 x203,5 400 x200
403,5 x403,5 400 x400

597,5 x152,5 594 x 149
597,5 x203,5 594 x200
597,5 x303,5 594 x300
597,5 x403,5 594 x400

803,5 x152,5 800 x 149
803,5 x203,5 800 x 200
803,5 x303,5 800 x300
803,5 x403,5 800 x400
803,5 x503,5 800 x 500

1000 x152,5 996,5x 800
1000 x250,5 996,5x 1250
1000 x303,5 996,5x 1500

1203,5x203,5 17200 x 200

1203,5x303,5 17200 x 300
1203,5x403,5 17200 x 400
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Mit dem Profil FH12 werden Schilder zur Direkt-
beschriftung mit wechselbaren Schildtafeln
gefertigt. Die Platten sind fix verklebt und kénnen
nicht gewechselt werden.
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FH12 Hangeschild

weif3 oder Alu gebUrstet, wechselbar

SchildgréfRe [B x H] Einlegergréf3e [B x H]
152,5 x152,5 149 x 149
203,5 x203,5 200 x 200
303,5 x153,5 300 x 150

403,5 x203,5 400 x 200
403,5 x403,5 400 x400

597,5 x152,5 594 x 149
597,5 x203,5 594 x200
597,5 x303,5 594 x300
597,5 x403,5 594 x400

803,5 x 152,5 800 x 149
803,5 x203,5 800 x200
803,5 x303,5 800 x 300
803,5 x403,5 800 x400
803,5 x503,5 800 x 500

1000,5x 152,5 996,5x149
1000,5x 250,5 996,5x247
1000,5% 303,5 996,5x300

1203,5% 203,5 7200 x 200
1203,5x303,5 7200 x 300
1203,5% 403,5 7200 x 400
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Mit dem Profil FH 12 werden Schilder zur Direkt-
beschriftung mit wechselbaren Schildtafeln
gefertigt. Der Plattenwechsel erfolgt mittels
Haftsauger und Klettbdndern.
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Deckenmontage:

iINOX d1.s Deckenhalter an die Decke
schrauben, Stahlseil auf die gewtinsch-
te Hohe abldngen und mit Inbus fixie-
ren. Alternativ gibt es den d1a.s mit
Automatik Fixierung des Stahlseils.
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